
Plantmachine PL-10
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Tree planting machine PL-10

Planteuse PL-10
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Voor het planten van onderstammen, struiken, bosplantsoenen, spillen en coniferen.

Zum pflanzen von Unterlagen, Sträuchern, Forstpflanzen, Heistern und Koniferen.

For planting of rootstocks, shrubs, woodstocks, whips, maidens and conifers.

Pour planter des porte-greffes, arbustes, plants forestiers, balivaux et conifères.
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Type / Typ / Type / Type PL-10 1R PL-10 2R PL-10 3R PL-10 4R

Aanbouw / Anbau 
Fitted to / Montage

3 - P Cat 1 3 - P Cat 1-1 1 3 - P Cat
1-11 3 - P 
Cat I en II

Sleufbreedte / Grabenbreite
Groove width / Largeur de la rainure

5 - 10 - 15 - 20 cm 5 - 10 - 15 - 20 cm 5 - 10 - 15 - 20 cm 5 - 10- 15 - 20 cm

Sleufdiepte / Grabentiefe
Groove depth / Profondeur de la rainure

25 cm 25 cm 25 cm 25 cm

Tractor / Schlepper
Tractor / Tracteur

15 kW 30 kW 45 kW 60 kW

Capaciteit p/d / Kapazität p/T
Input trees p/d / Capacité p/j

4000 - 5000 8000 - 10000 12000 - 15000 16000 - 20000

Min. rijafstand / Min. Reiheabstand
Min. row width / Distance min. entre les rangs

75 cm 80 cm 75 cm 75 cm

Max. stamomvang / Max. Umfang
Max. tree girth / Tour max.

6 - 8 cm 6 - 8 cm 6 - 8 cm 6 - 8 cm

Gewicht / Gewicht
Weight / Poids

190 kg 560 kg 848 kg 1060 kg


